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EDM-Deutschland Produkte* für Japax Diamantführungen 
 

 Nr. Größe Beschreibung Maschinentyp Spez. Passend für OEM Nr. 

 

0,205 

J101 Diamantführung 
Oben 

LS-S,LS-
X,LUX,LV,LXE, 
LXR,LDM,ELVY 

Manuell  

SSZ1106 

0,255 SSZ1107 

0,305 SSZ1108 

 

0,205 
J102 Diamantführung 

Unten 

LS-S,LS-
X,LUX,LV,LXE, 
LXR,LDM,ELVY 

Manuell  

SSZ2106 
0,255 SSZ2107 
0,305 SSZ2108 

 

0,205 
J103 Diamantführung 

Oben 

 
LS-A,LU3B 

 
Manuell  

SSZ1006 
0,255 SSZ1007 
0,305 SSZ1008 

 

0,205 

J104A Diamantführung 
Unten 

 
LS-A 

 

 
Manuell 

Float 
Type   
L=44 

 

SSZ3006 

0,255 SSZ3007 

0,305 SSZ3008 

 

0,205 
J104B Diamantführung 

Unten 

 
LS-A 

 

 
Manuell 

L=28 
 

SSZ2006 
0,255 SSZ2007 
0,305 SSZ2008 

 

0,205 
J108 Diamantführung 

Oben & Unten 

 
AMADA JAPAX 

 
  0,255 

0,305 

 
EDM-Deutschland Produkte* für Japax Stromgeber 
 

 Nr. Größe Beschreibung Maschinentyp Spez. Passend für OEM Nr. 

 

J001 10x4x7 Stromgeber 
Oben & Unten LS-A,LXR(AF3)  MGK0001 

 

J002 10.5x10.5x7 
Stromgeber 

Oben & Unten 

LS-A(Float Type) 
LS-S,LS-X,LU3B 
LUX-3,LV3,LXE 
LXRLDM, ELVY 

 MGS1122 

 

J003 20x20x7 Stromgeber 
Oben & Unten LDM (AF4)  A4G0003 

 

J004 12x6x6 Stromgeber 
Oben 

LS-A,LS-S,LS-
X,LU3B,LUX-3, 
LV-3,LXE,LXR, 

LDM, ELVY 

 MGK0101 

 

J005  Stromgeber 
Oben & Unten L Serie   
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EDM-Deutschland Produkte* für Japax Spüldüsen 
 

 Nr. Größe Beschreibung Maschinentyp Spez. Passend für OEM Nr. 

 

J201 ø 6  Spüldüse 
Unten LS-S Serie  MGS113101 

 

J202 ø 6  Spüldüse 
Unten LS-S Serie  MGS1121 

 

J203 ø 6  Spüldüse 
Unten LS   

 

J205 
ø 4  

Spüldüse 
Unten 

LUX-3 
(neuer Typ, 

LV-3,LXE,LXR 
Manuell  

EDM-Deutschland Original 

ø 5  MGX5003 
ø 7,5  EDM-Deutschland Original 

 

J206 

ø 3  
Spüldüse 

Oben 

LUX-3 
(neuer Typ), 

LV-3,LXE,LXR 

 
Manuell 

AF 
 

 
MGX5013 

 

ø 4  
ø 6  
ø 9 

 

J207 ø 6  Spüldüse 
Oben LXE (alter Typ) Manuell  MGX5006-1 

 

J208 ø 4  Spüldüse 
Unten Lange Version   

 

J209 ø 8  Spüldüse 
Unten LS,LD,LU,LV   

 

J210 ø 8  Spüldüse 
Oben Long Nozzle   

 

J211 ø 4  Spüldüse 
Unten AF-4   

 

J212 ø 6  Spüldüse 
Unten LDM (AF-4)  A4G0002 

 

J213 
ø 4  Spüldüse 

Unten LDM  LDM2306 
ø 6  

 

J214  Adjustment nut 
Unten LDM   

 
*weitere Artikel finden Sie direkt in der Preisliste!


