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Deutschland Welfel Industrievertretungen — WaIdstraBe_ 1_6a - 63322 Rodermark
Tel: 06074-93434 Fax: 06074-93433 email: info@w-iv.de

‘Senkerodieren Gewindeelektroden Kupfer

Beschreibung Grole Gewindelange Spezifikation
M2 75 75
M2.5 75 75
M3 80 50
M3.5 80 50
M4 80 50
M4.5 120 80
M5 120 80

Kupfer
M6 120 80
Gewindeelektrode mit

M8 120 80

Spiilbohrung
M10 120 80
M12 120 80
M14 120 80
M16 120 80
M18 120 80
M20 120 80
M24 120 80

‘ Senkerodieren Sondergewindeelektroden Kupfer

Beschreibung Gewindelange Spezifikation
M5 x 0.5 120 80
M6 x 0.75 120 80
M8 x 0.75 120 80
M8 x 1 120 80
M10 x 1 120 80

Kupfer
M12 x 1 120 80
Gewindeelektrode mit

M12 x 1.25 120 80

Spilbohrung
M12 x 1.5 120 80
M14 x 1 120 80
M14 x 1.25 120 80
M14 x 1.5 120 80
M16 x 1.5 120 80
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‘ Senkerodieren Sondergewindeelektroden Kupfer
Beschreibung Gewindelange Spezifikation
Mm1/2¢ 120 80
M1/4 120 80 Kupfer
Gewindeelektrode m3/8" 120 80 mit
M1/8* 120 80 Spulbohrung
M3/4* 120 80

UNC/UNF Gewindeelektroden Kupfer

Beschreibung GroRRe Gewindelange Spezifikation
¥2-20 UNC 120 80
Y,-28 UNF 120 80 Kupfer
Gewindeelektrode | 5/16-24 UNF 120 80 mit
3/8-16 UNC 120 80 Spiilbohrung
3/8-24 UNF 120 80

Gewindeelektroden Wolframkupfer

Beschreibung Grole Gewindelange Spezifikation
M1.4 30 7
M1.6 30 10
M2 86 50
M2.5 86 50
M3 86 60
M4 86 60
Wolframkupfer
M5 86 60
T e Gewindeelektrode ohne

M6 86 60

Spiilbohrung
M8 86 60
M10 86 60
M12 86 60
M14 86 60
M16 86 60
M18 86 60

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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Gewindeelektroden Wolframkupfer

Beschreibung Grole Gewindelange Spezifikation
M2.5 86 50
M3 86 60
M4 86 60 Wolframkupfer
—— Gewindeelektrode M5 86 60 mit
M6 86 60 Spulbohrung
M8 86 60
M10 86 60
M12 86 60

Gewindeelektroden Graphit

Beschreibung GroRRe Gewindelange Spezifikation
M5 75 50
M6 75 50
M8 75 50 .
Graphit
M10 75 50
L T Gewindeelektrode ohne
M12 75 50
Spilbohrung
M14 75 50
M16 75 50
M18 75 50
M20 75 50

Produktinformation:

Alle Gewindeelektroden werden in Deutschland gefertigt.
Hervorragendes Rohmaterial gewahrleistet geringen Verschleil3 bei hochster Prazision.

Sonderlangen, h6 Toleranzen und spezielle Sondergewinde werden auf Anfrage
produziert.

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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Wolframkupfer Elektroden Einkanal

Lange

AuBendurchm r Innendurchm r
uBendurchmesse endurchmesse 175mm

0.15mm

0.20 — 0.50mm

0.60mm

0.70mm

0.80mm

0.90mm

1.00mm

1.10 — 2.00mm

2.10 — 2.40mm

X | X | X[ X|X|X|[X]|X

2.50 —2.90mm

3.00 - 5.00mm

6.00mm

7.00mm

8.00mm

9.00mm

10.00mm

000000000000000O0

XX XXX X[X|X|X|X|X|X|[X]|X

X | X | X[ X|X

Wolframkupfer Rundstabe

Beschreibung Durchm. Zusammensetzung Spezifikation
0.5mm
- 150mm
60.0mm
75% Wolfram
/ “‘\\x‘ Wolframkupfer : geschliffen
v ) 3.0mm 25% Kupfer
- 300mm
60.0mm

Gerne bieten wir lhnen Wolframkupfer in individuellen MaRen und Zusammensetzungen an!

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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Wolframkupfer Rundlinge

Beschreibung Zusammensetzung Spezifikation
@ 50 30mm
@ 60 30mm
@ 70 30mm
@ 80 30mm
@ 90 30mm
@ 40 40mm

Q @ 50 50mm 75% Wolfram

Wolframkupfer @ 60 60mm : geschliffen
@ 70 60mm 25% Kupfer
@ 80 60mm
@ 90 60mm
@ 60 50mm
@ 100 30mm
@ 100 60mm
@ 150 30mm

Gerne bieten wir lhnen Wolframkupfer in individuellen MaRen und Zusammensetzungen an!

Wolframkupfer Vierkantstabe

Beschreibung Grole Zusammensetzung Spezifikation

4 X 4mm
5 x 5mm
6 X 6mm
8 x 8mm
10 x 10mm

12 x 12mm 75% Wolfram
! ! Wolframkupfer 15 x 15mm 300mm : geschliffen
20 x 20mm 25% Kupfer

25 x 25mm
30 x 30mm
35 x 35mm
40 x 40mm
50 x 50mm

Gerne bieten wir lhnen Wolframkupfer in individuellen MaRen und Zusammensetzungen an!

‘ Senkerodieren Wolframkupfer Platten

Beschreibung Grole Zusammensetzung Spezifikation

F 75% Wolfram
Wolframkupfer 300mm : geschliffen

25% Kupfer

Gerne bieten wir lhnen Wolframkupfer in individuellen MaRen und Zusammensetzungen an!

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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‘Senkerodieren Rohre
Beschreibung Umpackinhalt Spezifikation
3.0-
20.0mm 150mm 10 Stk.
3.0 Mit groRem
Kupferrohre - 300mm 10 Stk. Innen-
L) 20D durchmesser
3.0-
20.0mm 400mm 10 Stk.

Mehrkanalelektroden

Beschreibung Umpackinhalt Spezifikation
150mm
0.5-
. 3.0mm 20 Stk.
Kupferelektroden 300mm Mltt)zsvfleg,
Mehrkanal .
Tvp B 3 Rohren im
yp 150mm Rohr
3.0-
‘ 6.0mm 20 Stk.
300mm

Mehrkanalelektroden

Beschreibung Grole Umpackinhalt Spezifikation
3.0-
Kupferelektroden 12.0mm 150mm Ab 1 St. Mit verdrehten
Mehrkanal Vollmaterial-
Typ A 3.0- stédben im Rohr
12.0mm 300mm Ab 1 St.
‘Senkerodieren Kupfer Stabe

Beschreibung Grole Umpackinhalt Spezifikation

0.3-3.0mm 150mm 20 St.
0.3-3.0mm 200mm 20 St.
Toleranz
Kupfer Rundstabe 0.3-3.0mm 300mm 20 St. +0/-0.06-0.19mm
0.3-3.0mm 400mm 20 St.
3.0-100.0mm 500mm Ab 3 St.

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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Kupfer Elektrodenrohlinge

Beschreibung Stuckzahl Spezifikation

15x15mm Gezogenes Profil
Vierkant mit Fase;
Elektrodenrohling Anlageflachen

25x25mm winklig gefrast

Kupfer Elektrodenrohlinge

Beschreibung Stiickzahl Spezifikation
25"”212‘30 60mm 12
2230 80mm 12
30"”3;%"30 60mm 12
EIekt\r/(i)?:lrgr?::)thling o e 12 Gezr?wgi]teESZeF;)mﬁl
(Rohﬁl?gg e1SSextlz\£>mm) 35an;§1)(30 60mm 12 vAvinnliﬁgfgae(;?éesq
X390 8omm 12
40x40x30 60mm 12
404050 80mm 12

Kupfer Elektrodenrohlinge

Beschreibung Stuckzahl Spezifikation
30x30x25 67mm 12
mm
30x30x43
mm 85mm 12
35x35x25
Vierkant mm 67mm 12 Gezogenes Profil
Elektrodenrohling 35x35x43 mit Fase;
Abgesetzt mm Sl 12 Anlageflachen
(Rohling 25x25mm) | 40x40x25 67mm 12 winklig gefréast
mm
40x40x43
mm 85mm 12
50x50x43 67mm 12
mm

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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Beschreibung

A4

Kupfer Elektrodenrohlinge

Elektrodenrohling
Rund mit
(Vierkannt
15x15mm)

Stuckzahl Spezifikation

@20x40

mm 75mm 12
@25x40 75mm 12 Gezoggnes

mm Profil;
@30x40 Anlageflachen

mm /5mm 12 winklig gefréast
B40x40

s 75mm 12

*EDM-Deutschland Produkte fiir Erodiermaschinen werden speziell fir EDM-Deutschland nach strengen Qualitatsstandards von Spezialisten gefertigt und unterliegen standigen Qualitatskontrollen.
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